
 

           juli 2025 
 

Definitie kunstwerken HWBP-SK 
 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-innovatieproject Samenwerken aan Kunstwerken 
(SK) adviseert om de kennis over de kunstwerkopgave eenduidig te benaderen en binnen het 
programma te kwantificeren en vast te leggen. 
Die eenduidigheid is essentieel om waterschappen in staat te stellen effectief met elkaar te 
communiceren over de beoordeling en versterking van kunstwerken, het uitwisselen van kennis en 
het landelijk vastleggen van data (zoals in de interactieve kunstwerkenkaart). 
Wat verstaat SK onder een ‘kunstwerk’ in de visie die is gebruikt bij het ophalen van gegevens bij 
de waterschappen? 
De gehanteerde definitie en indeling staan hieronder toegelicht. Het doorstroomoppervlakte van 
het kunstwerk is groter of gelijk aan 0,5 m2. Kunstwerken met een kleinere 
doorstroomoppervlakte worden niet apart geregistreerd bij het HWBP. 
Met deze indeling koppelen we de individueel verstrekte informatie terug aan de waterschappen en 
maken we deze inzichtelijk voor het HWBP. 
 
Kunstwerken onderverdelen in: 

- Keersluis 
- Schutsluis 
- In-/uitwateringssluis 
- Hoogwater-/stormvloedkering 
- Coupure 
- Gemaal 
- In-/uitlaatleiding *  
- Duiker ** 
- Tunnel ** 
- Bijzonder waterkerende kunstwerk *** 

 
*      (hevel en/of sifon inbegrepen) 
**    (alleen bij aanwezigheid van keermiddelen) 
***  (roteerbare, verschuifbare, oppompbare, flexibele, opdrijfbare, zelfsluitende, 
        demontabele of mobiele keringen) 
 
Daarnaast is er de verdeling van waterkeringen in: 

- Dam 
- Duin 
- Dijk* 
- Hoge gronden  
- Kunstwerk 
- Bijzonder waterkerende constructie  ** 

 
*     Dijk met eventueel meerdere elementen/constructies die gezamenlijk de waterkerende functie 
       Verzorgen (pipingscherm, vernageling, keermuur, wapeningsmatten, damwanden e.d.) 
**   Dijkvervangende constructies  
       (zoals opzichzelfstaande damwanden, kistdammen en kademuren) 
 
 
Aanvullende toelichting. 
Om de diversiteit van het stijgend aantal oplossingen in de vorm van een flexibele kering goed in beeld 
te brengen lijkt het verstandig om deze niet zoals in DAMO onder “bijzondere waterkerende 
constructies” te rangschikken. De genoemde voorbeelden hiervan (kistdam en wandconstructie) zijn 
statisch en matchen niet met de bewegende/flexibele constructies die water keren. Dit vanwege het 
faalmechanisme “Betrouwbaarheid Sluiting” wat hier van belang is.   


