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grondwatermodellen in
QGis-Tim
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1. Modelkeuze

3. Aandachtpunten bij Qgis-TIM model

2. Uitgebreid voorbeeld spanningsbemaling en invloed rivier

4. Enkele andere voorbeelden

5. Tot slot
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Aandachtpunten bij modelkeuze

Voor dat je begint, kies het juiste model!

Aandachtpunten

Stationaire of niet stationaire som

Algehele complexiteit: zoals inhomogeniteiten en lijnobjecten (en hoeveel)

Zijn grondwaterverplaatsingen van belang (invloed op verontreinigingen)

Is de geografische ligging van de belang

Qgis-TIM is met name een handige tool bij relatief eenvoudige modellen.
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Uitgebreid voorbeeld

Woonhuis met kelder nabij Barendrecht

Opbarstrisico, benodigde verlaging stijghoogte 2,4 m

Deklaag van NAP -1,0 tot -14,5 m; weerstand circa 1750 
dagen

Eerste watervoerend pakket van
NAP -14,5 m tot NAP -23,0 m,
kD = 340 m²/d

Spanningsbemaling in eerste watervoerend pakket 
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Aandachtpunten bij het modelleren in Qgis-TIM

Veel complexiteit / groot ‘current extrend’ en klein grid, verhoogd de rekentijd.

Bij instationair rekenen moeten ook de waterremmende lagen een dikte hebben (0 mag niet)

Let op bij bronnen dicht bij lijnobjecten, gaat niet altijd goed (kijk kritisch naar de 
verlagingslijnen). Verhoog indien nodig de orde van de lijnobject.

Als het goed is opgelost: Probleem met ‘ruis’ bij verlagingslijnen op grote afstand wanneer 
lijnobjecten worden toegepast. Oplossing: verlagen van de orde van de lijnobjecten.
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Tot slot

Ieder geohydrologisch model is FOUT!

De kunst is de fout zo klein mogelijk te houden.

Een complex model levert niet per definitie een kleinere fout 
op. Het kan ook juist het risico op ‘fouten’ vergroten!
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